
El Pre - Triturador VB 450 Hammel, tritura materiales extremadamente difíciles como lo son;  maderas de desecho, 
durmientes de ferrocarril, tocones, residuos verdes, poda y ramas, residuos industriales, bobinas de papel, neumáticos y 
vehículos de desgueces. 

Trabaja con dos ejes paralelos de baja velocidad que giran con una velocidad hasta 46 g/min, lo que permite obtener 
un bajo mantenimiento y excelente rendimiento con los distintos tipos de materiales.

Descripción

INCLUYE

Accionamiento por medio de motor eléctrico o Diesel .

Capacidad de transportar semi-movil sobre marco de 
gancho multi-lift.

Baja emisión de ruidos gracias a su sistema de tubo de 
escape especialmente diseñado y revestimiento interior de 
las puertas con material insonorizante
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Control remoto para mando a distancia con 
diferentes funciones.

Tolva abatible para la alimentacion optima del materia

TRITURADOR HAMMEL
VB 450 DK



Especificación de Ejes

Diagrama

Especificaciones Técnicas

Tipo de Imán Peso del imán Peso del soporte del imán Volumen de caja

SMN 60.80 560 kg 180 kg 2 m3

Accionamiento Altura de expulsión Estanque Peso

140 CV 2,8 en 33° 11 T

Medidas de trabajo

7,3 L / 1,7 A / 3,6 A

Medidas de transporte

5,9 L / 1,7 A / 2,4 A160 lts

Anchura de trabajo Longitud del eje Diámetro de eje Rotación de eje

1.212 mm 190 mm1.540 mm 15 - 33 min-1

TRANSPORT POSITION  

OPERATING POSITION  

CHILE: Calama - Santiago - Los Ángeles | PERÚ: Lima - Arequipa


